
 

 

 

 

 

 

  

ポータブルハイブリッド圧力コントローラー
アドバンストモジュール式校正システム

ポータブルなハイブリッド圧力ステーション は、手動

圧力生成と完全自動圧力生成の両方の長所を最適化して取り入

れた圧力コントローラーです。

電気校正器と アドバンストモジュール式校正シ

ステムの互換性のある 圧力モジュールと組み

合わせて使用すれば、 は独自の機能と一体化したポー

タブルハイブリッド圧力コントローラーとして使えます。

ハイブリッド圧力コントローラーでは、迅速かつ正確

に圧力設定値を維持します。ハイブリッド圧力制御は、大容量

試験に対応、バッテリ寿命を延ばします。

堅牢な設計と工具不要の圧力接続を備えた は、現場で

圧力試験と校正を実行するのに最適です。

特長

• 圧力モジュールファミリから、

現場で圧力範囲を選択

• 正確な疑似圧力測定が可能な気圧計を内蔵

• から までの

ハイブリッド圧力生成および制御

• 手動圧力生成、自動圧力生成、または大容量試験機能を

備えた圧力ベントを自動選択

• 完全自動の圧力生成と制御により、設定値を正確に維持

• クイックフィット圧力アダプタにより現場での漏れを

最小化

• 電気校正器への物理接続または ®

ワイヤレス接続

• 充電式バッテリパックは現場で交換可能

• 手順と校正データを保存する自律校正ウィザード

 



ドラック

ポータブルハイブリッド圧力コントローラー

は、高速大容量手動圧力生成と完全自動精密圧力生成

とを自動的に選択し、安定した設定値を迅速に達成して、正確

に維持します。

圧力設定値をアップスケール（負圧範囲の場合は圧力設定値を

ダウンスケール）するまでの時間を短縮するために、ハンドポ

ンプは からの要求で圧力変化に応じてハンドポンプを

自動的に隔離し、スムーズに設定値まで完全自動圧力生成を実

現します。

自動的に制御された大気開放により、ダウンスケール圧力設定

値（または負圧範囲のアップスケール圧力設定値）に素早く到

達します。

設定値に達すると、 は自動的に圧力を生成して制御

し、断熱または僅かなリークの影響に対応します。

モジュール式の統合

ポータブルハイブリッド圧力コントローラーは、物理

的に接続するか、ワイヤレスに ®経由で任意の

® 電気校正器に接続します。

シンプルな手締めネジ嵌合（工具不要）により、完全に交換可

能な 圧力モジュール各種製品への電気接続

と圧力接続の両方が可能です。

内部気圧計を利用することで、 圧力モジュール

の基準タイプをユーザーがゲージから 疑似絶対、または絶

対から 疑似ゲージに変更することができます。

精密工学

成形以上にケースの素材と精度にも重点を置いた は、

頑丈な全天候型設計で、極めて過酷な環境にも対応していま

す。

汚染を低減するダートトラップが付属しており、計器本体と試

験対象システムの両方を汚れや異物、湿気から守ります。

操作性

は工具不要のクイックフィット圧力接続を採用してお

り、フィンガータイト接続で最大 の耐圧接続を実現し

ます。 メスアダプタおよび メスアダプタが付属し

ています（他のアダプタも利用可能、アクセサリを参照）。

には アダプタと充電式バッテリパックが付属して

おり、ユニット内で充電することも、充電済みの追加バッテ

リを使用して現場で簡単に交換することもできます（追加

バッテリと外部充電器はアクセサリとして入手可能）。

各国の無線ライセンス要件により、 ®ワイヤレステクノロジーは一部の国では利用できない場合があります。 ®ワイヤレステクノロジーの使用が認可されている国の最新リスト
は、ドラックからのリクエストに応じて入手できます。この場合、 ® および ® も必要です。

は、 や など、危険区域で本質安全に認定された製品とは互換性がありません。

疑似選択は、 フルスケール以上、および フルスケール以上でのみ利用可能です。

 



ドラック シリーズ

ポータブル圧力ベースステーション

は、 アドバンストモジュール式校正システムに連結

するポータブルハイブリッド圧力コントローラーベースステー

ションです。独自のハイブリッド圧力生成および制御技術は、確

立された 手動圧力生成および制御ベースステー

ションを補うものであり、 から の空気圧および

最大 の油圧の圧力生成を提供します。

アドバンストモジュール式校正システム

つのシステムコンポーネントで構成されるドラック ア

ドバンストモジュール式校正システムは、これまで広範囲に

わたる各種機器を必要としていた作業を実行するための多機

能性を提供します。以下のシステムコンポーネントを備えて

います。

• –電気 多機能校正器、 フィールドバス

コミュニケータ

• 交換可能な圧力モジュール

（ から までの

すべての圧力レンジが と互換性あり）

• 圧力モジュールキャリア

• （ を含む） 圧力発生ベースステーション

このユーザー選択可能な柔軟なシステムは、複数の

モデルから選択して、単体で電気 多機能校正器として使用し

たり、圧力モジュールキャリアと圧力モジュールを追加した圧

力基準として使用することができます。また、圧力ベースス

テーションと圧力モジュールが一体化された圧力校正器として

使用することもできます。

校正手順

試験手順は、「校正ウィザード」を使用して作成および保存で

きます。合否判定用の誤差解析を備えた複数のデバイスで単一

の試験手順テンプレートを実行し、各デバイスの結果を

の内部ストレージに個別に保存して、ローカルで表

示させたり に転送したりしてトレーサビリティをサポート

できます。

試験結果を にエクスポートすると、データを並べ替えること

ができます。また、ドラックが提供する電気機器の圧力校正用

の校正証明書テンプレートを使用して、結果をフォーマット済

みのプロフェッショナルな外観の証明書に変換し、すぐに印刷

またはファイリングできます。

は、ドラックの 校正管理ソフトウェアとも互換

性があります。このソフトウェアは、校正ワークロードのスケ

ジューリング、トラックおよびトレース校正、履歴トレンドお

よびドリフト分析機能を備え、すべてのアセットと標準器を完

全に可視化し、プロセスの効率性と時間の節約を促進します。

 



仕様

範囲と性能

ハイブリッド圧力制御範囲

～

互換性のある および （ ）圧力範囲

ゲージ圧レンジ：

。

絶対圧レンジ： 。

最大オーバーレンジ圧力（損傷なし）

気圧計の圧力測定範囲

～ （絶対値）

気圧計の総合的な不確かさ（ 時間）

気圧計の長期安定性

年（標準）

圧力制御の安定性

フルスケールの

安定設定値までの速度

～ ± （ 容量中） 秒

～ ± （ 容量中） 秒

容量で での最大補償リーク率

分

一般仕様

動作温度

～

保管温度

～

保護等級

湿度

まで、但し結露なきこと

衝撃 振動

（クラス 機器）に準拠

高度

最大

：

および 承認

電気安全性：

および 承認

圧力安全性：

および が承認したサウンドエンジニアリング方式（ ）

試験容量の材質

空気に適しています

承認

マーク、 マーク

サイズ（ を除く）

（ ） （ ） （ ）

重量（ を除く）

電源

、 （ ）

バッテリ寿命（ 充電時から）

最低 時間の連続使用（通常）

バッテリの充電時間

時間

サービス

圧力サイクル

停電保護

システムロックと手動ベントバルブ機能を搭載

接続

クライアント

（ オプションの ）

圧力接続

メス メスアダプタによるクイックフィット

 



の注文情報

モデルタイプ

ハイブリッド圧力コントローラーベースステーション

への接続

標準電気接続

（型番一例）

標準仕様

• ハイブリッド圧力コントローラー

ベースステーション

• ショルダー キャリーストラップ

• 電源

• 充電式バッテリパック

• クイックスタート 安全マニュアル

• メスアダプタ

• メスアダプタ

• ダートモイスチャトラップ

用アクセサリ

圧力ステーションキャリングケース

ショルダーストラップとアクセサリ用の大きなポケットが付い

た保護キャリングケース。 や を含む組み立て済

みシステムにも対応します。 。

電源

予備の充電式バッテリパック

空気圧ホース

定格の空気圧ホース。ホースは 圧力ポートに

直接接続してクイックフィット接続を維持するため、付属の

標準アダプタやアダプタキットとの互換性が保たれます。

：

空気圧ホースキット

：

空気圧ホースキット

：

空気圧ホースキット

圧力接続

工具不要のクイックフィット 圧力ポートまたは延長

ホースを測定対象に接続するための試験点アダプタセット

： オス型と オス型、 メス型、

メス型、および メス型

： インチ オス型と

インチ オス型、 インチ メス型、

インチ メス型、および インチ メス型

： メス型と メス型

（ ）
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